
Technische Daten

1. Kapazität • Stehkonzert      6.000 (max.) Sitz- & Stehplätze
• Bühnenveranstaltung (Frontbühne 14m x 10m)  3.600 (max.) Sitzplätze
• Sportveranstaltung (Boxwettkämpfe)   4.000 (max.) Sitzplätze
• Sportveranstaltung (Ballsport)    3.200 (max.) Sitzplätze

2. Maße und Flächen • max. Ausdehnung längs      49,0 m
• max. Ausdehnung quer      32,8 m
• lichte Höhe Hallenmitte (7° Dachneigung)    12,5 m 
• lichte Höhe Außenring (Bühnenhinterkante bei Variante Frontbühne) 10,0 m
• Innendurchmesser Veranstaltungsraum    64,0 m

• bespielbare Fläche Veranstaltungsraum   1.610 m² (brutto)
• Ausstellungsfl äche insgesamt (Halle, Foyer, Umgänge)   4.000 m² (brutto)
• Ausstellungsfäche Freigelände     22.000 m²

3. Decke • Lasten dürfen nur an 32 Hauptträgern eingeleitet werden
• allgemeine Festlegung:
 - maximale Punktlast: 10 kN (entspricht einer Masse von ca. 1.000 kg)
 - maximale Last pro Träger: 12 kN (entspricht einer Masse von ca. 1.200 kg)
 - maximale Gesamtlast: 300 kN (entspricht einer Masse von ca. 30.000 kg)

4. Bühne • 220 m² mobiles Bühnensystem (BÜTEC - 2,0 m x 1,0 m Klappfußpodeste)
• Höhe von 0,9 bis 1,5 m (Vorzugshöhen: 0,9 m, 1,26 m und 1,44 m - Treppenmaß)
• zusätzlich 60 m² Bühnenplatten (2 m x 1 m) in den Höhen: 0,2 m; 0,4 m; 0,6 m; 0,8 m

5. Garderoben • 2 Solistengarderoben; 4 Garderoben (alle Garderoben mit Dusche, WC, Tel. und ISDN)
• Künstlerküche mit E-Herd 11,5 kW; Kühlschrank; 3 x 3 x 32A CEE; 3 x 3 x 16A CEE; 
   Speiseraum 33 m²

6. Stromversorgung • drei Elektroanschlussräume im Hallen-
   inneren mit jeweils folgenden Anschlüssen 
   (alle Anschlussmöglichkeiten gleichzeitig 
   mit den angegebenen Lasten nutzbar):
 • 1 x 3 x 400 A Powerlock
 • 1 x 125 A CEE
 • 2x 63 A CEE
 • 2x 32 A CEE
 • 1x 16 A CEE
 • 3 x 16 A 230 V

7. Ausrüstung • Hubarbeitsbühne mit 4 Stützen (kein Selbstfahrer) 18 m Ausleger 200 kg; seitliche  
   Reichweite: 13,0m  bei 80kg
• Elektrogabelstapler 1,4t mit Seitenschieber; Hubhöhe 3,09m; Gabeln: 1,20m/ 
   Gabelverlängerung: 2,10m
• Side-Masking: 6x Wind up mit 3m 2-Punkt Traverse, max. 3,5m hoch
• Anschlussmöglichkeit für Waschmaschine ½“
• Sportboden (Parkett); Tore für Hand- und Fußball; Basketballkörbe
• Beschallungsanlage (BOSE), auch in einzelnen Segmenten als Delay nutzbar
• Sportstättenbeleuchtung für internationale Wettkämpfe (700 Lux)
• 48 kW PAR Licht (Ansteuerung über DMX)
• Hauslicht 16 Kanäle Ansteuerung über DMX (16 kW Halogen)

8. Sonstiges • für Veranstaltungen sind folgende Anmeldungen notwendig:
   Feuerwehr (erfolgt durch Kultour Z.) und Sanitäter (erfolgt durch den Veranstalter)
• Einsatz von Pyrotechnik ist zusätzlich beim Ordnungsamt zu beantragen
• Veranstaltungsraum befahrbar mit 40t LKW (eine LKW-Zufahrt: Höhe: 4,20 m, Breite 
   3,40 m)
• Bodenkanal mit Anschlüssen für Wasser, Abwasser und Stromversorgung
• 640 Parkplätze direkt an der Halle, weitere 1500 Parkplätze auf benachbartem 
   Einkaufszentrum (alle kostenlos)

• Unterverteilung Ü-Wagen bzw. Nightliner:
        • 1x 400 A Powerlock
        • 1x 125 A CEE
        • 1x 63 A CEE
        • 4x 32 A CEE
        • 2 x 16 A CEE
        • 6 x 16 A 230V
• Freifl äche:
        • 6 x Senkelektrant mit CEE und 230 V
           (je mit 125/ 63/ 32/ 16 A CEE)
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